
 

 

  

 

 

   Gecco lubricants Hydrox HLP-68         
 

  Gecco lubricants HYDROX HLP-68 серія високоякісних гідравлічних олив для всіх типів 
гідравлічних систем та обладнання. Олії виготовляються з добірних базових олив на 
парафіновій основі з додаванням антиокислювальних, протизносних та антикорозійних 
присадок (HYDROX 22-150 класифікація ISO-L-HM). Оливи мають широкий в'язкісний ряд і 
відповідають практично будь-якій потребі. 
Характеристики  (типові показники) 

 

Gecco lubricants HYDROX HLP-68 

 Кінематична в’язкість при 40°С мм2/с          68 

В’язкість при 100°С мм2/с          8.0 

Індекс в’язкості            -          98 

Температура спалаху           °С          220 

Температура застигання           °С          -30 

Шільність при 20°С кг/м3          878 

 

Властивості та експлуатаційні якості 
 
     Gecco lubricants HYDROX HLP-68 застосовуються переважно у гідравлічних системах з 
високим механічним та термічним навантаженням, а також у різних галузях високих 
технологій, таких як транспорт, будівництво, шахти, хімічне та металургійне обладнання, 
верстати, морське тощо. Через великий вплив в'язкості на ефективність роботи 
гідравлічних систем споживач має можливість вибору оливи по в'язкості відповідно до 
рекомендації конструктора. Малов'язкі сорти застосовуються в основному для 
високошвидкісного та точного обладнання, тоді як високов'язкі сорти застосовуються в 
малошвидкісному обладнанні з високими гідростатичними навантаженнями. Гідравлічні 
рідини Gecco lubricants HYDROX HLP-68 рекомендуються не тільки для застосування в 
гідравлічних системах, але і як оливи підвищеної міцності для підшипників установок, де 
потрібні спеціальні протизносні характеристики. Вони можуть бути також пристосовані 
для іншого різного застосування з метою скорочення асортименту олив, що 
використовуються 

Спецификации и одобрения 

• DIN 51524 Part 2 HLP 

• AFNOR NF E 48603 HM 

• ISO 11158 HM 

• DENISON HF-0 

• All level 

 


