
 

 

  

 

 

   Gecco lubricants Hydrox HVLP-15         
 

 Gecco lubricants HYDROX HVLP 15 - це високоякісна гідравлічна олива, спеціально 
розроблена для гідравлічних систем та обладнання, яким для правильної експлуатації 
необхідні гідравлічні рідини з високим індексом в'язкості та низькою температурою 
застигання (класифікація ISO-L-HV) 
Характеристики (типові показники) 

Gecco lubricants HYDROX HVLP-15 

 Вязкость кинематическая при 40°С мм2/с 15 

Вязкость при 15°С мм2/с          850 

Индекс вязкости            -          149 

Температура вспышки           °С          186 

Температура застывания           °С          -38 

 

Властивості та експлуатаційні якості 
 
Gecco lubricants HYDROX HVLP-15 застосовуються переважно у наступних 
гідравлічних системах: 
• гідравлічне та електрогідравлічне сервоуправління; 
• гідравлічні амортизатори та інше гідравлічне обладнання, що працює у широкому 
температурному діапазоні; 
• гідравлічні клапани керування; суднове обладнання; 
 
Високий індекс в'язкості мінімізує зміну в'язкості при температурних коливаннях. 
Ретельно підібрана в'язкісна присадка має високі властивості щодо опору до робочих 
навантажень, таким чином, в процесі експлуатації не спостерігається значного 
підвищення в'язкості. 
Низька температура застигання оливи дозволяє експлуатувати обладнання за 
широкого температурного діапазону. 
Оливи відрізняються високою термічною та окислювальною стабільністю, що 
забезпечує тривалу роботу рідини в гідравлічній системі без заміни. 
Оливи мають хороші протизносні властивості, що забезпечують високу ефективність 
і тривалу експлуатацію всіх деталей гідравлічної системи. 
Антикорозійні властивості ефективно забезпечують захист поверхні всіх металевих 
частин, що у системі. 
 

                  Специфікації та схвалення 

 

•  DIN 51524-3 L-HVLP  

•  ISO 11158 L-HV  

• AFNOR NF E 48603 HV /level  

 


