
 Gecco lubricants Proterm 30 

Gecco lubricants Proterm 30 це високоефективний продукт, який використовується  як 
рідина для передачі теплової енергії в діатермічних системах. Виготовлений з 
високоочищених базових олив, при рекомендованих робочих температурах 
характеризується чудовою окислювальною стабільністю і стійкістю до термічного крекінгу. 

Характеристики (типові показники) 

Gecco lubricants Proterm 30 

Кінематична в’язкість при 40°С мм2/с  31.2 

Індекс в’язкості -          110 

Температура спалаху °С          220 

Температура застигання °С -15

Щільність при 15°С кг/м3 865 

Властивості та експлуатаційні якості 

Gecco lubricants Proterm 30 можливо використовувати на будь-якому типі 
виробництва, як у відкритій, і у закритій системі за умов примусової циркуляції. У добре 
спроектованих сучасних закритих системах, в контрольованих умовах, за відсутності 
повітря та атмосферного тиску або в системах з інертним газом під тиском, максимальні 
робочі температури становлять:  

• Максимальна температура оливи: 265°C

• Максимальна температура плівки оливи: 280°

• У відкритих системах наявність повітря впливає на термостабільність продукту, при
цьому максимальна температура оливи становить 180°С.

• Якщо експлуатаційні умови оливи знаходяться при температурах, що перевищують
рекомендовані, це може привести до явищу- крекінгу (розкладання), які наслідок
утворення бульбашок пари в контурі, а також значного зменшення температури
спалаху і зменшення терміну придатності оливи.


